
EASY ROOF Boost’R
AEROTHERMIE-SYSTEM  - HEIZUNGSUNTERSTÜTZUNG

1

2

3

4

5

Das EASY ROOF Boost’R-System ermöglicht es, den Luft strom unter Ihrer Photovoltaikanlage so zu steuern, dass er in den Wohnraum abgegeben werden kann.

Ein in ein EASY ROOF EVOLUTION-Photovoltaikfeld integrierter, patenti erter Anschlussbausatz leitet den von den Modulen erzeugten Wärmestrom zum Boost’R-
Aerothermie-Modul (       ).

Dieses verstärkt die erzeugte Wärme (       ), um die Innenräume zu heizen.

Die so tagsüber gesammelte warme Luft  wird in den Wohnraum eingeblasen (       ), so dass die gewünschte Komfortt emperatur bis zum Einschalten der Zentral-
heizung abends perfekt gehalten werden kann.

Zur Opti mierung des energeti schen Wirkungsgrads wird ein zweiter Kreis zugeschaltet, um das Photovoltaikfeld erforderlichenfalls zu kühlen (       ).
Mit dem kabellosen Thermostat im Wohnraum kann die gewünschte Komfortt emperatur geregelt werden (       ).
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GARANTIERTER ÖKOLOGISCHER WÄRMEKOMFORT

IRFTS
26, rue du 35 ème

Régiment d’Aviati on
69500 BRON
(FRANCE) 

+ 33 (0)4 78 38 83 10

info@irft s.com
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Ihr nächstgelegener Ansprechpartner :

www.irfts.com

(1) Kompatibel mit EASY ROOF EVOLUTION Format L-1 und IRFTS SHADOW SOLAR-Markisen. (2) Module 60 Zellen 6’’. 

DIMENSIONEN
Länge x Breite x Dicke 1650 x 990 x 73  mm

Gewicht 26 kg

Rahmenfarbe Schwarz

THERMISCHE DATEN
Glas gehärtet

Kollektorfläche 1.49 m²

Durchm. Zuluft- / Abluftöffnung  125 mm

Versorgung Belüfter 220-240 V 50 Hz

Min. / max. Leistung Belüfter 28 W / 38 W

Durchsatz 140 m3/h

Geräuschpegel Belüfter 27 - 37 dB(A) 3m

Zertifizierungen und Gewährleistung

Produktgarantie:
 Boost’R : 10 Jahre
 LufttechnikElemente : 2 Jahre

Solar Keymark

SONNE WOLKEN STARKE BEWÖLKUNG

Außentemperatur

Boost’R-
Austrittstemperatur

NEBEL

11°C 8°C8.4°C 6.6°C

48.8°C 25.3°C32.2°C 17.6°C

Temperatur

Photovoltaikfeld
Boost’R

Außentemperatur

11°C

48.8°C

17.8°C

Versuchsfeld, Werte vom 12/03/15 um 10.30 Uhr, sonniges Wetter

Des performances par tous les temps:

L’effet Boost:
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L’effet Boost:Leistung bei jedem Wetter Boost’R-Effekt

WUSSTEN SIE DAS ?

Im Gegensatz zu anderen Systemen haben wir auf den Einbau
eines elektrischen Heizelements zum Erreichen der benutzerdefinierten
Solltemperatur verzichtet, da dieses Heizelement Ihre Stromrechnung
zwangsläufig belasten würde. Stattdessen hat IRFTS diesen kostspieligen 
Strombedarf in raffinierter Weise durch das Boost’R-Modul ersetzt.

EASY ROOF Boost’R
Heizungsunterstützung, kompatibel mit Lösungen von IRFTS(1)

Stärken

Anpassungsfähigkeit: kompatibel mit allen Lösungen von IRFTS(1)

Vielseitigkeit: kompatibel mit nahezu allen marktüblichen Modulen(2) 

Minimaler Platzbedarf: Einbau des Bausatzes unter der Anlage

Komfort: Betrieb ohne elektrisches Heizelement
                 Temperaturregelung durch kabellosen Thermostat
   Keinerlei Geräuschbelästigung (weniger als 37 db)

Bis zu 10% mehr Stromerzeugung

Wärmeleistung:
15°C unter dem Photovoltaikfeld = + 40°C unter dem Boost’R-Modul !

Drastische Senkung der Heizkosten


