
EASY ROOF FLAT

IRFTS
26, rue du 35 ème

Régiment d’Aviation
69500 BRON
(FRANCE) 

+ 33 (0)4 78 38 83 10

info@irfts.com

KONTAKT :

PV-Montagesystem für Flachdächer

ERFAHREN 
SIE MEHR:

MONTAGE-
ANLEITUNG:

Mit seiner reduzierten Anzahl an Komponenten, der Aufbau des EASY ROOF FLAT ist extrem schnell und 
wirtschaftlich, egal welche Dachhaut / Dachstruktur Sie bearbeiten (Bitumen, Membran, Beton, Kies) und 
welche Ausrichtung (Süd, Ost/West).  

Leicht und robust, jeder Sockel integriert alle notwendige Komponenten zur Montage der Module.

Um die Transportkosten deutlich zu reduzieren, die Sockel EASY ROOF FLAT inneinander stapelbar
(1 Sockel pro installiertes PV-Modul, bis zu 250 Sockel pro Palette).

INTEGRIERTE
MONTAGEKOMPONENTEN

SEHR BREITER
MODUL-

KOMPATIBILITÄTS-
BEREICH

EINZIGES MODEL
FÜR ALLE

MODULAUSRICHTUNGEN:
SÜD

OST / WEST

PR
ODUKTE

VORTEILE

EINSTELLBARE
MODULNEIGUNG

ALU-SCHIENE
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Ihr nächstgelegener Ansprechpartner:

www.irfts.com

Fixierungsart Ballast, Schienen Unterkonstruktion, Ringschraube

Bitumen, Membran, Beton, KiesDächer

Ausrichtung
Ausrichtung «Süd» Ausrichtung «Ost / West »

Modulneigung

Ein einziges Stück für alle Ausrichtungen:

Gebäude Gewerblich, Industriel, landwirtschaftlich, privathaushalt

(1) Vorbehaltlich der technischen Validierung,
    besuchen Sie unsere Website.

Kompatibilität Gerahmte Module mit einer Breite bis zu 1100mm(1)

Zertifizierungen 
und Garantien

10 Jahre

Bis zu 250 Kits aufeinander gestapelt und geliefert pro Palette

 Zur Auswahl
Abstand
zwischen Reihen

3 kg / m² (Ausser Module und Ballast)

Schnelligkeit der Montage: 
      Nur 3 Bauteile,
      Fixierungselemente in den Sockel integriert,
      2 Sechskantschlüssel (5 und 6)

Logistik und 
Durchführung

800 mm

40 mm

240 mm

1.7 kg

1200 mm
800 mm

2120 mm

440 kg

DachParallel 10° bis 14° (1 Sockel pro Modul) 8° bis 14° (Konfiguration zwischen Modulreihe)


