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INDACH-MONTAGESYSTEM FUR PFETTENDACHER
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EASY ROOF INDUSTRIAL ist die Losung im Hoch- oder Querformat, die speziell dafiir entwickelt
wurde, den besonderen Eigenschaften von industriellen, gewerblichen und landwirtschaftli-
chen Dachern (lange Dachschrage, Befestigung auf Stahl-/Holzpfetten, usw.) gerecht zu werden.

Weil alle Elemente universell einsetzbar sind, konnen Sie die weit Gberwiegende Mehrzahl der
gegenwartig auf dem Markt erhaltlichen Module mit dieser Montagelosung schnell und einfach
integrieren.

Etwas Unvorhergesehenes auf der Baustelle? Profitieren Sie von der Standardisierung der Kom-
ponenten und der Pfettenverlangerung und dndern Sie den Bewehrungsplan!

Gewinnen Sie kostbare Zeit bei der Verlegung dank dem geschickten Verbindungssystem ohne

26 rue du 357 Zuschnitte und Dichtungen.

Régiment d’Aviation
69500 BRON
(FRANKREICH)
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EASY ROOF INDUSTRIAL

Indach-Montagesystem fiir Pfettendacher

Vielseitigkeit

Einfache Montage
und Zeitgewinn

Lagerung/Vertrieb

Zuverlassigkeit

Design

Leistung

Priifungen und
Normen

Garantie

Kompatibilitat

Formate

() Fir weitere Informationen bitte in dem Kompatibilitatsdokument "EASY ROOF INDUSTRIAL" nachschlagen, das auf der Website www.irfts.com abrufbar ist.

Verlangerung
far Pfette -
oben und unten am Dach

Horizontale schiene

Vertikale schiene

TECHNISCHE DATEN UND VORTEILE

Kompatibel mit allen Arten von Dachkonstruktionen — Holz, Metall, Beton
Pfettenverlangerung zur Anpassung an alle Konfigurationen

Alle Konfigurationen — komplett, teilweise, durchgehend, Dachrinne
Losung fur Dacher mit einer Neigung zwischen 8° und 40°

Modularer Zusammenbau bis zu mehreren MW ohne Zuschnitt vor Ort
Befestigung der Struktur fiir den perfekten Halt des Moduls
Reduzierte Anzahl von Komponenten fiir die Montage des Systems

Identische Teile, unabhangig von der GroRe der Module und der Photovoltaikanlage

Dichtungsloses Montagesystem
Befestigungsteile aus Aluminium und Schrauben aus rostfreiem Stahl fur absolute
Witterungsbestandigkeit

Montagesystem, das eine optisch einwandfreie Gestaltung gewdhrleistet.
Ausfiihrung erhaltlich in Aluminium oder schwarz

Hinterliiftetes Montagesystem zur Verbesserung des Wirkungsgrades der Photovoltaikanlage

Belastungstest 1200 Joule
Bestandig gegen UV-Strahlung, Hagel, Korrosion, Hitze, Schnee und Wind
(3800 Pa fiir max 1000 m Héhe)

10-jahrige Produktgarantie

Gerahmte Photovoltaikmodule 60 Zellen 6"

Hoch- oder Querformat
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Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich. Vorbehaltlich technischer Anderungen
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